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Lampes Led

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
GU10 7W GU10 A+ 630 lm > 0,5 38°/60° 50x55

25000
HEURES

≥ 80

IRC
165-265V 6500K

4000K
3000K

-20°C +40°C

°C

IP20> 12500

ON
OFF

Flicker
free

RISK O

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
MR16 7W (12V) GU5.3 A+ 630 lm > 0,5 60° 50x50
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Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
C37 5W E14 A+ 450 lm > 0,5 200° 37x100
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Lampes Led

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
A60 9W E27 A+ 810 lm > 0,5 200° 60x108
A60 11W E27 A+ 1050 lm > 0,5 200° 60x110

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
A60 9W B22 A+ 810 lm > 0,5 200° 60x110

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
A65 15W E27 A+ 1400 lm > 0,5 200° 65x130

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
A70 18W E27 A+ 1650 lm > 0,5 200° 80x153

Lampes Led

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
G45 5W E27 A+ 450 lm > 0,5 200° 45x78

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
P45 8W E14 A+ 720 lm > 0,5 200° 45x88

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
T140 50W E27 A+ 4500 lm > 0,5/0,9 160° 140x192,5

Forme Watt Culot EEI Luminosité / lm FP Angle Dimensions
T30 30W E27 A+ 2700 lm > 0,5/0,9 160° 100x153
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