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Luminaire étanche pour usage intérieur ou
extérieur, entierement étanche pour les
endroits exposés al'eau, 'lhumiditéetla
poussiére

Transformateurs électriques basse tension : Transformateurs de commande,
transformateurs de sécurité et d’'isolement et auto-transformateurs disponibles en
monophasés ou en triphasés allant de 15VA jusqu’a SOKVA.

- clalrage...

IP66 / IKO8 - 7 ans de garantie
Durée de vie : 100 000h

C&R : Vision Concept : 55 192 300

PRIMALED PRADES

- Diffuseur en Polycarbonate injecté traité anti-Uv - Indice de protection IP66 / IK10 T . EQMIENE

- Corps en Polycarbonate a faible degré d'inflammabilité - Diffuseur en Polycarbonate injecté traité anti-Uv
- Durée de vie 50.000 H - Corps en Polycarbonate a faible degré d'inflammabilité VARAT Tunisie

- Indice de protection IP66 / IK10 - Fixation rapide et sans démontage du luminaire Lot N°50, Rue Jendouba - Zone Industrielle Mghira, Tunisie
- Garantie 5 ans - Ballast é|ectronique ou Céb|age LED Tél.: +21 6 71 448 525 / 71 100 480 - FaX : +21 6 71 449 882

- LED Samsung Email : commercial@varat-tunisie.com

www.someflighting.com



Armature industrielle

MIR

UGR<25

Corps en Fonte d’Aluminium peint en Epoxy anticorrosion
Chaine de protection contre la chute du verre

Garantie: 7 ans

Durée de vie: 95 O0O0H

Efficacité Lumineuse jusqu’a 180 Lm/W

Température de couleurs : 3000K - 4000K - 5000K
Beam Angle 90°

Transformateurs: de 15VA jusqu’a T00KVA

w Lm output Lm/W
90 16199 180
140 24420 174
190 31493 166

Eclairage de secours

D-ECOLD
70LM/340LM / Autonomie TH
IP43

TRILED
70LM/320LM/ Autonomie TH/2H
IP42/65

como desées

VDC
80LM/Autonomie TH/IP20/IKO4/2 faces de sortie
de lumiere/Montage applique au plafond
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ECO-LD
40LM/70LM/340LM / Autonomie TH VIALED IZAR
IP43/65 . .
IP20/65/ 4000K/ Autonomie 2H-3H Autotest SATI Autonomie 1H-2H
IP43/IKO4
TRIEVO
60LM/100LM /120LM/ Autonomie 1H/2H NAOS ZINER
IP42/65 65LM/Anti-panique Autotest SATI Autonomie 1H-2H

Autonomie TH/IP43 IKO4 IP43/IKO4



